
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Description

Matière : PVC

Couleur : Transparent

Spécifications : épaisseur de 3,5g +/- 0.2g en taille M

Confection : ambidextre, bords roulés, poudrage à l’amidon de

mais non OGM, transparent, surface lisse

Taille S à XL

Normes : Résistance mini. de 3.6N, AQL 1.5. Conforme à la

Directive EPI UE/2016/425, pour risques mineurs seulement.

Conformité partielle à la Directive 2002/72CE, Directive

abrogée 10/2011/CE. Contact alimentaire limité aux produits

aqueux, alcoolisés et acides, non gras. Conforme à la directive

médicale 93/42/CE concernant les dispositifs médicaux non

stériles. Conforme aux normes EN 455-1-2-3-4

Usage / Précautions

Les gants vinyle sont généralement utilisés pour des actions d’hygiène simples, pour certaines tâches dans l’industrie

(conditionnement etc.) et sont également d’usage dans l’agro-alimentaire. Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien

valider le choix du gant quant à l’usage qui en est fait.

DLUO : 5 ans à compter de la date de fabrication

Produit : Gant Vinyle Poudré

Référence : 6661210
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ARTICLE
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Désignation : Gant vinyle non poudré
Référence : 666.31.90

DATE 10/01/2015 • EDITION 18/09/2019

CARACTERISTIQUES ET NORMES
< Composition : PVC + DOP
< Confection : ambidextre, bords roulés, blanc, surface lisse 

taille S à XL
< Epaisseur : 4g +/- 0.2g en taille M

< Normes : résistance mini. de 3.6N, AQL 1.5
• Conforme à la Directive UE/2016/425,, pour risques 

mineurs seulement

• Conformité partielle à la Directive 2002/72CE ,Directive 
abrogée 10/2011/CE.  Contact alimentaire limité aux 
produits aqueux, alcoolisés et acides, non gras.

• Conforme à la directive médical 93/42/CE concernant les 
dispositifs médicaux non stériles

• Conforme aux normes EN 455-1-2-3-4

< DLUO : 5  ans à compter de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT
SOUS EMBALLAGE

< Quantité : 100 pièces
< Type : boite distributrice

EMBALLAGE

< Quantité : 1000 pièces (10 boites de 100)
< Type : carton 

PALETTISATION
< Palette de 84 cartons
< Palette perdue : 80 x 120 cm

GENCOD

TAILLE S TAILLE M TAILLE L TAILLE XL

CODE 
CARTON 3701102300407 3701102300421 3701102300445 3701102300469

CODE 
BOITE 3701102300414 3701102300438 3701102300452 3701102300476
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Critères AQL
Niveau 

d’inspection 
AQL 

Test fuite d’eau 1000 ml S-4 4,0 

Propriétés physiques S-2 4,0 

Dimensions S-2 4,0 

Inspection visuelle S-2 4,0 

Taille des gants 

Longueur mm 240 mm

Largeur S 85 +-5

Largeur M 95 +-5

Largeur L 105 +-5

Largeur XL 115 +-5

Epaisseur sur

une face

Paume min 0,05

Doigt min 0,04



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Condi&onnement

Sous emballage : 100 pièces en boite distributrice (+/-5%) Palettisation : 84 cartons par palette

Emballage : Carton de 1000 pièces (10 boites de 100 pièces) Palette perdue : 80 x 120

Code douanier : 392601100

Date de mise à jour : 31 03 2021

Informations susceptibles d’ évoluer, communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle

Taille S Taille M Taille L Taille XL

GENCOD Carton 3701102300247  3701102300261  3701102300285  3701102300308  

GENCOD Boite 3701102300254  3701102300278  3701102300292  3701102300315 

Poids brut 4,2 kg 4,5 kg 5 kg 6 kg 

Poids net 3,8 kg 4,2 kg 4,5 kg 5 kg 


